
E-Thermomax
Leistungsstark mit 3 kW

Elektrische Unterstützung 
Ihrer Hausanlage

home

Weniger Gasverbrauch durch eine elektrische   
Zusatzheizung in Ihrem bestehenden Heizsystem

Der E-Thermomax wird einfach im bestehenden Heizungsrohrsystem 
des Hauses im Rücklauf der Gasthermen installiert. Dieser erwärmt 
elektrisch den Heizkreislauf mit 3 kW Leistung auf die eingestellte 
Temperatur am Temperaturregler. So wird der Gasverbrauch durch 
elektrische Energie verringert.

Ihre Vorteile im Überblick

• gleichmäßige Verteilung der Wärme in Ihrem Haus über 
das bestehende Heizungssystem

• die Rücklaufanhebung (Erhöhung der 
Rücklauftemperatur des Heizungswassers) wird durch 
den Temperatursensor Ihrer Heiztherme erkannt.

• Ihre Heizung reduziert automatisch den Gasverbrauch

• Die elektrische Energie kann mit unserem 
E-Thermomax einfach, zeitnah und kostengünstig in 
gasversorgten Haushalten installiert werden 

• auch für den Einsatz mit Photovoltaikanlagen geeignet

Weniger Gasverbrauch im Wärmemarkt



Funktion und Installationsbeispiel

Zusatzheizung als thermische Rücklaufanhebung

inklusive:

• frei wählbare Temperatureinstellung

• Sicherheitstemperaturbegrenzer STB

• Entlüfter

• Schukostecker

• thermische Dämmung

Hausanlage
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Geräteabmessungen

Die Installation des E-Thermomax kann 
fest an das Rohrsystem der bestehenden 
Heizungsanlage erfolgen. Als Alternative 
können Sie den E-Thermomax flexibel auf 
dem Boden stehend mit sogenannten 
Flexschläuchen an das Heizungsrohrsytetm 
integrieren.

SCHEER 
Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH
Chausseestraße 16
D-25797 Wöhrden
Tel.  +49 (0) 48 39 905-0
Fax  +49 (0) 48 39 453
E-Mail info@scheer-heizsysteme.de
Web www.scheer-heizsysteme.de

Höchstmaß an Behaglichkeit und 
Komfort

09
/2

02
2 

 | 
 Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n/

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n

Direkter Link zu der Produktbeschreibung
auf der SCHEER-Website


