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JEDERZEIT WOHLIGE WÄRME AN BORD

HR 500

HR 500 combi



Ihr Händler:

TECHNISCHE DATEN HR 500 HR 500 
combi

Abgasrohranschluss ø mm 80 80

Zentralheizungsanschluss mm 22 22

Trinkwasseranschluss mm 15 15

Wassertemp. 60ºC L/min 7

Leistung kW 19,7 19,7

Wasser inhalt L 24 24

Betriebsdruck Bar 2 2

Arbeitsdruck Bar 3 3

Gewicht Kg 81 94

Rauchgastemp. max. ºC 230 230

Wirkungsgrad Verbrennung % 90 90

Länge Schornstein max.
horizontal M 5 5

Stromverbrauch 24V A 6,9 6,9

Stromverbrauch
Startleistung 230V W 740 740

Betriebsleistung W 230 230
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OPTION
Um den Einbauraum auf der Oberseite des 
Kessels zu vergrößern, ist es möglich, die 
Instrumententafel über dem Brenner 
anzubringen.

Alle Kabola-Kessel sind für Dauerbetrieb
sehr geeignet.

Benötigen Sie eine andere Heizleistung?
Schauen Sie dann auf unserer Website nach
oder wenden Sie sich an uns oder einen
Händler:

www.kabola.nl

HR 500
Der HR 500 ist der Heizkessel mit einer Leistung von 19,7 kW aus
der HR-Serie von Kabola. Mit dem HR 500 verfügen Sie über einen
leistungsstarken Heizkessel für größere Objekte mit sehr kompak-
ten Einbaumaßen. Der HR 500 ist als normaler Heizkessel, als
Heizkessel mit Boilerregelung und in einer Kombi-Ausführung lie-
ferbar. Ein Kombiheizkessel regelt nicht nur die Zentralheizung,
sondern auch die Warmwasserversorgung. Auf diese Weise bietet
dieser Kessel jeden gewünschten Komfort in einer äußerst kom-
pakten Einheit. Die Heizkessel vom Typ HR 500 sind in
Ausführungen für 230 Volt und 24 Volt lieferbar.

T E C H N I S C H E  D A T E N
HR 500 HR 500 Digitale

combi Instrumententafel

A 505 mm 505 mm H 344 mm

B 330 mm 330 mm I 140 mm

C 370 mm 500 mm J 75 mm

D 185 mm 320 mm

E 306 mm 306 mm

F 467 mm 467 mm

G 242 mm 242 mm

Innovative Heizsysteme

Generalvertretung für KABOLA
im deutschsprachigen Raum


